Parametry vyrobku

Homogen E1

Normovana kvalita,oboustranné brousena

drevotfiska - vodéodolna

charakteristika horma |ednotlia:mgtoda hodnota/vysledek
mereni
tolerance tloustky uvniir a
mezi deskami mm +/-0.3
tolerance delky a sirky mm 5
tolerance praveho uhle EN 324 - 2 mm 2perm
tolerance vlhkosti EN 322 % 5-13
tloustka mm
prvotni hustota - tolerance k 18:230 g;gggg
b&zné hustoté vihkosti uvnitt |  EN 323/94 kg/m® o105 £40.665
o 1o
jedné desky +/- 10% 5632 695660
33-38 580-625
tloustka mm
nabyvani na tloustce 24 h EN 317 % 10-32 10
33-38 9
Formaldehyd tfida E1 - anik | EN 120 B max.8
za 6 mésicd - fotometriccka g1 min.6,5
tloustka mm
8-13 14.00
/ 14-20 13.00
pevnost v ohybu EN 310 N/mm2 0125 150
26-32 10.00
33-38 8.50
tloustka mm
8-13 1,800
. , 14-20 1,600
pruznost v ohybu EN 310 N/mm2 0125 1500
26-32 1,350
33-38 1,200
tloustka mm
16-20 0.45
pevnost v tahu - kolma EN 319 N/mm2 21-25 0.40
26-32 0.35
33-38 0.30
pevnost v tahu - plosna  JEN 311 N/mm* min.0,8




Technicky list vyrobku ¢.

9-02-001

Vyrobce:
Dovozce:

Obchodni oznaéeni vyrobku:

Technické oznaéeni vyrobku:

Popis:

SloZeni:

Skladovani a manipulace:

Stupen nebezpeéi:

Pozarni hodnoceni die GNORM B 3800 Tl 1

PoZarni opatieni

Osterreichische HOI‘I‘IOQEI‘II‘IOIZ GesmbH
PF Postforming s.r.o., Janovice 80, Velka Bites
vodéodolna oboustranné brousena dievotfiskova deska

E1 quellarm
trivrstva dievotiiska sestavajici z 90% podilu dieva a 10% podilu klihu

Dfevo: jehlitnaté a topolove
Pojivo: pryskyficny klih (MUPF)
Dalsi sloZky: Ammoniumsulfat, parafinova emulse

Na rovné plose, v suchu, pfikryto
Doporuéuje se nodeni occhrannych rukavic
Zadny

B2 normalné hoflava
Q2 normalné koufici
Tr 1 neodkapavajici

normalni postupy dle predpist

charakteristika norma ]ednntkﬁmgtoda hodnota/vysledek
mereni
tolerance tloustky uvnitf a mezi deskami mm +-0.3
tolerance délky a Sirky mm +/-5
tolerance pravého hlu EN 324 -2 mm 2 perm
vihkost desek EN 322 Yo 5-13
tloustka mm
objemova hmotnost . 3 184_1230 ggg_ggg
(max.odchylka vzhledem ke stfadni objem. EN 323/94 kg/m 51.95 640-665
hmotnosti uvnitf desky +/- 10%)
26-32 625-660
33-38 580-625
tloustka mm
zménav tloustce 24 h EN 317 % 10-32 10
- 33-38 9
Formaldehyd tfida E1 - klouzava pllroéni EN 120 mg/100g max.8
stiedni hodnota fotometricka min.6,5
tloustka mm
8-13 14.00
. 14-20 13.00
pevnost v ohybu EN 310 N/mm2 21.05 715G
26-32 10.00
33-38 8.50
tloustka mm
8-13 1,800
. , 14-20 1,600
pruznost v ohybu EN 310 MN/mm2 51.95 1’500
26-32 1,350
33-38 1,200
tloustka mm
16-20 0.45
pevnost v tahu - kolma EN 319 N/mm2 21-25 0.40
26-32 0.35
33-38 0.30
pevnost v tahu - ploina EN 311 N/mm min.0,8

Poznamka:

Zakiadem pro tdaje wedené na tormto tachnickém listé jsou rozsahlé zkousky, pripacdné aktualni prakticks zkuSenosti. Tyto informace slouE
pro podrobnéE popis wirobkiv rimel jejich aplikace a neni tim pfebirdna #adné zviasmi zaruka uréitychviastnost nad ramec platng kgiskativy.




