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SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION

Soudafoam Gun Low Expansion s hnacim médiem bez CFC je jednokomponentni rozpinavéa polyuretanova péna ke
snadnému pouZziti s Upravou ventilové ¢asti pro aplikaci pistoli. Péna je zcela neSkodna ozonové vrstvé. Péna se
vyznacuje po aplikaci minimalni rozpinavosti (méné nez 50 %) a proto je jeji pouziti velice ekonomickeé.

Charakteristika:

= vynikajici pfilnavost na vétSinu materialt (krom é teflonu, PE,PP )
= vynikajici tepelné a akusticky-izolaéni vlastnosti

= vynikajici montazni a vypliovaci kapacita

= vynikajici stabilita (nesmrstuje se, nehrozi pozdéjsi rozpinani)

= velmi pfesna aplikace pomoci pistolového systému

=  velmi nizka rozpinavost pény po aplikaci

Priklady pouZziti:
= montaz rdm{ oken a dvefi, véetné deformacné choulostivych
= vypliovani dutin
= tmeleni a vyplhovani otvorl v konstrukci stfech
= tvorba zvukové izolaéni vrstvy
= spojovani izolaénich materiald a vyplfiovani otvora v konstrukci stfech
= zlepSovani tepelné izola¢nich vlastnosti chladicich systému
= nanaSeni zvukové izola¢ni vrstvy na motory

Baleni a barevné provedeni:
= aerosolové plechovky se Sroubovacim systémem fixace na aplika¢ni pistoli , obsah 750 ml
= nazloutle bila (svétle zelena na pozadani)

Skladovatelnost:

12 mésicl od data vyroby v neotevieném puvodnim obalu pfi teplotach +5C az +25<C. Datum vyroby a spot feby je
uvedeno na obalu. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhlru. Chranit pfed mrazem a vysokymi teplotami i béhem
prepravy!

Technicka data:
Baze: polyuretan
Konzistence: stabilni pénova hmota
Systém vytvrzovani:  vlhkostni
Tvorba slupky: 8 min (20C/65% vlhkost)
Rychlost schnuti:  povrch nelepi po 20 - 25 min pfi 20C
Rychlost vytvrzovani: 30 mm za cca 1 hod (20C, 65% r.h.)
Vydatnost: 1000 ml = cca 35 - 40 litr( pény
Smrst éni:  zadné
Pozdni expanze: Zadna
Struktura p ény: 70 — 80 % uzavienych bunék
Specifickd hmotnost: 25 kg/m® (po vytvrzeni)
Teplotni odolnost: -40C az +90T (po vytvrzeni)
Charakter p ény: thixotropni (nestéka)
Trida hoFlavosti: B2 (DIN 4102)
Pevnost ve st fihu: cca 17 N/cm? (DIN 53427)
Pevnost v tlaku:  cca 3 N/cm? (DIN 53421)
Pevnost v ohybu:  cca 7 N/cm? (DIN 53423)
Absorpce vody: 1 % obj. (DIN 53429)

Pozn. - Instrukce a informace obsazené v tomto Technickém listu jsou vysledkem nasich zkou$ek a zkusenosti a jsou uvedeny v dobré vife. ProtoZe rdznorodost materialt a podkladi a pocet
jejich moznych kombinaci a zptisobu aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich Uplny popis. Z téchto divodi nemtzeme obecné piijmout odpovédnost za dosazené vysledky.

V kazdém pripadé doporucujeme zamyslenou aplikaci predem vyzkousSet nebo konzultovat s naSim Technickym oddélenim .

Upozorn éni : Skladovatelnost udava dobu, po kterou, diky charakteru produktu, vyrobce ruéi za jeho plnou funkénost.Po této dobé mohou byt deklarované vlastnosti naruSeny. Pfipadné pouZiti
pak konzultujte s nasim Technickym oddélenim. Uvedené skladovatelnost surového produktu neomezuje prava spottebitele ve véci spotfebitelskych zaruk.
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Povrchy:

Podklady: vSechny materialy krom & PE, PP a teflonu

Stav povrchu: gisty, bez mastnot a prachu

Priprava: povrch navihéete (rozpraSovacem), navihéeni zlepSuje pfilnavost, vytvrzovani a
strukturu pény

Pracovni postup:
Aplikace: Pred aplikaci aerosolovou plechovku dokonale protfepejte - nejméné 30x.
Podklad pred aplikaci navihéete vodou, nejlépe rozpraSovacem. Spary a mezery vypénte z 65%, s ohledem
na naslednou expanzi pény. Obsah plechovky vypénujte ventilem doli. Béhem aplikace pénu obcas
opakované protfepavejte. Pénu nanaSejte zdola smérem vzhiru. Vypéfovany prostor by na jednu vrstvu
Cerstvé pény nemél byt silnéjSi nez 50 az 100mm kvali dokonalému vytvrzeni. Jednotlivé vrstvy nanesené
pény vzdy znovu navihdete rozprasovadem. Cisténi: Pied vytvrzenim Ize pé&nu odstranit Cisti¢em PU pény
Soudal nebo acetonem. Po vytvrzeni pouze mechanicky.
Pracovni teplota: +5C az +35CT (doporu &eni: +20C az +25<). V chladném obdobi doporu ¢ujeme pred
pouzitim pénu vytemperovat alesporn na 15C (temperaci doporu Cujeme ve vlazné vodé. V zadném pfipadé
v blizkosti Zhavych zdroj(!)
Na opravy : pouzivejte stejny typ pény

Bezpe énost a hygiena prace. Prvni pomoc.

Vyrobek je pfi dodrZeni spravného postupu prace bezpecny. Pfi praci dodrzujte bézné hygienické podminky.
Béhem prace nepijte, nejezte, nekufte! Doporuéujeme pouZzivat pracovni odév, ochranné rukavice a v pfipadé potfeby
ochranné bryle nebo oblicejovy stit. Dojde-li k nahodilému poziti, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte Iékafskou pomoc
a ukazte oznac¢eni na obalu. Dojde-li k potfisnéni o¢i a pokozky omyjte ihned postizené misto velkym mnozstvim Cisté
vody. Pfi nadychani pfeneste postizeného na €erstvy vzduch. Pfi zasazeni, pfi poziti, v pfipadé alergické reakce nebo
jinych potizi vyhledejte ihned Iékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

DodrZujte bézné zasady bezpec&nosti prace. Vyrobek neodstranujte opalovanim ohném ani jej nezahfivejte
Zhavymi zdroji. Prazdné obaly nevhazujte do ohné. NesmésSujte s neznamymi latkami.

Poznamky:

- Béhem vytvrzovani nevystavujte pénu mrazu.

- Povrch pred aplikaci vzdy dukladné navlhéete z diivodu fadného vytvrzeni a dosazeni spravné struktury pény.

- Vytvrzena PU péna musi byt chranéna pfed UV zafenim natérem, zaliStovanim nebo pfetmelenim ( silikony,
polyuretany,MS polymery).

- Pred pouZitim Cisti¢e GUN&FOAM Cleaner a jinych Eisti€l vzdy ovéfte, zda tento pripravek nepoSkozuje
plastova okna a natéry dievénych oken &i jiné povrchy !

- Mate-li obavy z poskozeni povrchu rdmu oken ¢i dvefi nebo okoli vypéfnované spary, prikryjte prilehlé povrchy
kryci paskou nebo folii.

Normy: - Stuperi hoflavosti B2 (DIN 4102 ¢ast 2) : Prufzeugnis P-SAC 02/1V-010, MFPA Leipzig

Vyrobek odpovida pozadavk am zdkona €. 258/2000 Sb. v platném zn éni o ochran & verejného zdravi a
vyhlaskam Mz CR é&. 38/2001 Sb. v platném zn éni a &. 409/2005 Sb. v platném zn éni o hygienickych
pozadavcich na vyrobky p Fichazejici do p fimého styku s potravinami a pitnou vodou. Zpravy o zkouSce vydal
ZkuSebni stav lehkého pr amyslu s.p., Ceské Bud éjovice, AO &. 204, dne 13. 4. 2004 pod &.]. 100040225-40 a
dne 21.7.2006 pod €.j. 100060548-01.
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